
        

La meilleure huile Mobil 1 jamais ŽlaborŽe.

AccŽlŽrateur de performances

Nouvelle Mobil 1 avec SuperSyn

Exigez la performance
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Exxon Mobil Corporation a pr oduit cette

brochure dans le b ut de v ous :

n Informer sur l'histoire et l'Žv olution de

Mobil 1.

n Exposer les a vantages de l'huile moteur

synthŽtique Mobil 1.

n DŽmontrer la vŽritŽ sur les huiles

moteur .

n Fournir les rŽponses aux questions les

plus frŽquentes au sujet de cer taines

applications.

n Donner un aper•u global sur les huiles

moteur .
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LÕhistoire de Mobil 1 a commencŽ
voici pr•s de 40 ans, lorsque Mobil
rŽsolut un probl•me extr•mement
nuisible aux avions militaires basŽs
sur porte-avions. Lorsque les avions
Žtaient en plein vol, les basses tem-
pŽratures solidifiaient par fois la
graisse des roulements de roues.
Lors de l'appontage, ils cŽdaient.
Une graisse synthŽtique pour roule-
ments de roues, Mobilgrease 28, a
ŽtŽ mise au point pour remŽdier ˆ
cette situation et elle continue dÕ•tre
utilisŽe dans lÕaŽronautique ˆ Žchel -
le mondiale.

Vers la fin des annŽes 60, la m•me
technologie a ŽtŽ utilisŽe pour l'Žla-
boration d'une huile moteur destinŽe
ˆ une application spŽcifique : aider
les Žnormes moteurs diesel action-
nant les tours de forage pŽtroliers
au Nord dÕAlaska ˆ dŽmarrer et
fonctionner ˆ des tempŽratur es
aussi basses que -40ûC.
EncouragŽ par ce succ•s et par la
conception d'huiles de hautes per -
formances, au-delˆ des applications
ˆ basses tempŽratur es, Mobil a crŽŽ
l'Žquipe New Concept Engine Oil
Team en 1971. Leur travail fut cou-
ronnŽ par la mise au point de la pre-
mi•r e huile moteur Mobil 1 enti•r e-
ment synthŽtique. Issue d'une tech -
nologie de pointe, Mobil 1 prŽsentait
des propriŽtŽs lubrifiantes nettement
supŽrieures ˆ celle des huiles
conventionnelles.

LÕhuile moteur synthŽtique Mobil 1 a
ŽtŽ lancŽe en Europe et au Japon
en 1973, et en AmŽrique du Nord un
an plus tard. La gamme Mobil 1
dŽbute avec le grade SAE 5W-20
(Economie de Carburant), et s'Žlar-
git rapidement au cours de la
dŽcennie suivante. Sa rŽputation
pour ses per formances exception -
nelles s'accro”t de jour en jour.
En 1992, une nouvelle formule a ŽtŽ
introduite, amŽliorant la protection
du moteur ˆ hautes tempŽratur es.

Cette formule de Mobil 1 offrait de
meilleures performances anti-usure
et diminuait les niveaux de phos -
phore pour accro”tre la longŽvitŽ
des pots catalytiques, tout en assu -
rant une excellente protection du
moteur ˆ des tempŽratur es com-
prises entre -45û C et 200¡ C. 

LÕŽvolution de Mobil 1 se poursui-
vait, lorsquÕen 1996, la formule tri-
synthŽtique de Mobil 1 fut lancŽe.
Con•ue pour battr e tous les records
de per formances de ses propres
prŽdŽcesseurs, mondialement
reconnus, Mobil 1 - formule tri-syn-
thetique associait trois composants
synthŽtiques de tr•s haute technolo -
gie avec des additifs innovants et
uniques. Les huiles moteur Mobil 1 -
formule tri-synthŽtique offraient une
meilleure protection contre lÕusure,
des moteurs plus propres et une
meilleure stabilitŽ des lubrifiants ˆ
hautes et basses tempŽratures. 

En 2003, la nouvelle huile moteur
Mobil 1 avec SuperSyn est lancŽe.
Issue d'une technologie d'avant-
garde, et gr‰ce ˆ son syst•me
antiusure SuperSyn, pour une pro-
tection optimale dans des condi -
tions dÕutilisation extr•mes, la nou-
velle Mobil 1 avec SuperSyn dŽpas-
se les normes les plus sŽv•r es des
constructeurs automobiles.
Ses atouts ?
n Protection optimale du moteur

contre lÕusure.
n Performances exceptionnelles ˆ

hautes et basses tempŽratures.
n Protection inŽgalŽe contre les

boues et les autres dŽp™ts nui-
sibles.

n Economie de carburant substan -
tielle pour les grades spŽcifiques.

Bref, Mobil 1 avec SuperSyn garde
en rŽserve des per formances dont
vous nÕaurez peut-•tr e jamais
besoin... mais dont il est bon de
conna”tre l'existence.

LÕhistoire de Mobil 1
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AujourdÕhui, Mobil 1 avec SuperSyn
procure un niveau de per formances
plus ŽlevŽ que jamais. Gr‰ce ˆ la
nouvelle technologie br evetŽe
SuperSyn contre lÕusure, Mobil 1
assure ˆ votr e voiture une protec-
tion exceptionnelle contr e lÕusure du
moteur, m•me dans les conditions
les plus extr•mes.

Le degrŽ de haute technologie
dans la conception de la nouvelle
Mobil 1 avec SuperSyn est vŽrita-
blement remarquable. Cette formule
brevetŽe a ŽtŽ mise au point pour
protŽger les moteurs non seulement
en situation de conduite de tous les
jours, mais aussi dans les applica -
tions ˆ vidange espacŽe  ainsi que
pour les moteurs anciens et ˆ for t
kilomŽtrage. 

Augmentez la durŽe de vie de votr e
moteur. Versez-lui de la per form-
ance : Mobil 1 avec SuperSyn.

1. Pourquoi Mobil 1 a ŽtŽ ŽlaborŽe
avec SuperSyn ?
Mobil 1 - derni•r e gŽnŽration a ŽtŽ
con•ue pour satisfair e les nouvelles
normes mondiales et les exigences
de plus en plus sŽv•r es des con-
structeurs ˆ lÕŽgard des huiles
moteur.

Mobil 1 avec SuperSyn est
ŽlaborŽe avec des composants de
hautes performances, y compris les
polyalphaolŽfines (PAO), et le sys-
t•me br evetŽ anti-usure SuperSyn,
derni•r e innovation en mati•r e tech-
nologie synthŽtique. La nouvelle
huile moteur Mobil 1 avec SuperSyn
offre un degrŽ de per formances
inŽgalŽes, supŽrieur aux spŽcifica-
tions des constructeurs dÕautomo-
biles et de lÕindustrie des lubrifiants. 

Mobil 1 avec SuperSyn est la
meilleure huile moteur que nos
ingŽnieurs aient jamais ŽlaborŽe. 

2. En quoi Mobil 1 avec SuperSyn
est-elle meilleur e ? Quels sont les
avantages de cette nouvelle for -
mule ?
With several car manufacturers
extending or varying oil change
intervals, Mobil 1 with SuperSyn has

even more performance reserve.
Mobil 1 with SuperSyn offers:
n Une protection optimale du

moteur contre lÕusure quelles que
soient les conditions de ser vice.

n Une excellente stabilitŽ ˆ hautes
tempŽratures et des per formances
exceptionnelles ˆ basses tempŽra -
tures.

n Une propretŽ du moteur inŽgalŽe
gr‰ce ˆ une protection accr ue
contre les boues et la formation
de dŽp™ts sur les pistons.

n Davantage dÕŽconomie de carbu-
rant.

La prioritŽ de Mobil 1 a toujours ŽtŽ
la protection du moteur dans les
conditions o• une huile convention -
nelle ne le peut pas, comme au
dŽmarrage ˆ des tempŽratur es tr•s
basses, dans des conditions de tem -
pŽratures extr•mement ŽlevŽes ou
de charge tr•s sŽv•r e. Au delˆ de
ces per formances inŽgalŽes dans
les conditions extr•mes, Mobil 1
assure une protection exceptionnelle
du moteur en conditions d'utilisation
quotidienne. Quelles que soient les
circonstances, Mobil 1 avec
SuperSyn prolonge la durŽe de vie
du moteur et lui procure une pro-
pretŽ accrue.

Nouvelle Mobil 1 avec SuperSyn : AccŽlŽrateur de performances
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LÕamŽlioration la plus notab le appor -
tŽe ˆ la f orm ule Mobil 1 est le syst• -
me antiusure SuperSyn. Ce syst•me
brevetŽ dÕadditifs poss•de un pou -
voir de pr otection e xtraor dinaire .
Plus les conditions de tempŽratures
et de pression de viennent e xtr•mes,
plus les perf ormances du syst•me
anti-usure SuperSyn e xcellent.

Les avantages de Mobil 1 a vec
SuperSyn

Mobil 1 a vec SuperSyn prŽsente
dÕimportants a vantages par rappor t
aux huiles moteur con ventionnelles :

ANTIUSURE

n elle augmente la longŽvitŽ des

moteur s.

n elle offre une pr otection accrue

dans des conditions de c harge 

et de contraintes Žle vŽes, comme 

la traction de remor ques ou le

transpor t de c harges lour des.

n elle minimise la dŽgradation 

de lÕhuile.

LARGE PLA GE THERMIQUE

n Lubrification immŽdiate au dŽmar -

rage ˆ basses tempŽratures.

n Protection optimale ˆ tempŽratures

ŽlevŽes.

n RŽsistance accrue ˆ la dŽgradation

thermique .

PROPRETE DU MOTEUR

n Superior pr otection a gainst harmful

deposits.

n Moteur s plus pr opres.

RENDEMENT OPTIMUM DU MOTEUR

n RŽsistance accrue ˆ lÕo xydation 

de lÕhuile (phŽnom•ne d'Žpaississe -

ment du lubrifiant).

n Consommation dÕhuile rŽduite

m•me ˆ vitesse Žle vŽe.

n Rendement optim um du moteur .

LÕhistoire de SuperSyn
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3. Le consommateur y gagne-t-il
avec cette nouvelle formulation 
Oui. Mobil 1 avec SuperSyn est la
meilleure huile Mobil 1. De plus, la
nouvelle formule est miscible avec
les formulations prŽcŽdentes et satis-
fait toutes les exigences des con -
structeurs d'automobiles. 

4. Dans quel but Mobil 1 avec
SuperSyn a-t-elle ŽtŽ dŽvelop-
pŽe ?
La nouvelle formule a ŽtŽ ŽlaborŽe
pour satisfaire et, sur tout, dŽpasser
les nouvelles normes mondiales.
Mobil 1 avec SuperSyn, formulation
d'envergure mondiale, dŽpasse les
exigences les plus sŽv•r es des
constructeurs d'automobiles et de
l'industrie des lubrifiants. 

Ainsi, dans les grades appr opriŽs,
Mobil 1 avec SuperSyn dŽpasse les
normes : ACEA A3/B3, API SL/CF,
les normes japonaises sur les distri -
butions et ILSAC GF-3. De plus,
certains grades de viscositŽ
dŽpassent les normes particuli•r es
des constructeurs. CÕest le cas de
Mobil 1 0W-40, qui dŽpasse les
normes 229.3 et 229.5 de
Mercedes-Benz.

Pour rŽsumer toutes ces abrŽvia-
tions et dŽsignations numŽriques,
Mobil 1 avec SuperSyn reprŽsente
la technologie la plus rŽcente en
mati•r e dÕhuiles moteur synthŽ-
tiques elle a ŽtŽ con•ue pour
dŽpasser les spŽcifications de l'in -
dustrie automobile.
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n Mobil 1 0W-40 est lÕhuile de premier plein de toutes les voitures
Porsche.

n Mobil 1 0W-40 est lÕhuile de premier plein de toutes les voitures
Mercedes-Benz AMG.

n Mobil 1 0W-40 est lÕhuile de premier plein de toutes les voitures
Aston Martin.

" Premier plein "

La qualitŽ de Mobil 1 est reconnue par de nombr eux constructeurs auto-
mobiles mondiaux :
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Au fil des annŽes et des gŽnŽra-
tions, Mobil 1 a ŽtŽ testŽ dans les
conditions les plus dif ficiles que
vous puissiez imaginer. Chacun de
ces essais a confirmŽ ses
incroyables per formances. Et ˆ
chaque Žtape de son Žvolution,
Mobil 1 est devenue encor e
meilleure.

Voici quelques exemples d'essais
effectuŽs avec Mobil 1 : 

1.600.000 kilom•tres a vec Mobil 1
Une BMW mod•le 1990 a ŽtŽ testŽe
pendant 1.600.000 kilom•tr es avec
Mobil 1. Les vidanges, tous les
12.000 kilom•tr es, selon les spŽcifi-
cations du constr ucteur, ont ŽtŽ
effectuŽes avecc Mobil 1 d•s le pr e-
mier jour dÕessai. 

Une fois les essais terminŽs, le
compteur avait atteint 1.611.146 kilo-
m•tr es. Le moteur a ŽtŽ dŽmontŽ et
ses composants internes ont ŽtŽ ins-
pectŽs et cotŽs. LÕusure gŽnŽrale du
moteur s'est avŽrŽ extr•mement
faible. En rŽalitŽ, ˆ lÕexception dÕune
usure lŽg•r e ˆ modŽrŽe de lÕarbre ˆ
came et des poussoirs, aucune autr e
usure significative du moteur nÕa ŽtŽ
constatŽe. La consommation dÕhuile
pendant toute la pŽriode d'essai
avait tout juste atteint le niveau de
0,023 litres/1.000 kilom•tr es.

Une comparaison sur 320.000
kilom•tres.
Lors dÕun autre essai ˆ kilomŽtrage
ŽlevŽ, deux moteurs identiques (2,3
litres, quatre cylindres) ont ŽtŽ com-
parŽs sur 320.000 kilom•tr es : lÕun
utilisait Mobil 1 5W-30, lÕautre - une
grande marque dÕhuile convention-
nelle 5W-30.
Les rŽsultats s'avŽr•rent tr•s intŽ -
ressants :

n Les taux dÕusure du moteur lubri -
fiŽ avec l'huile conventionnelle

Žtaient plus ŽlevŽs que ceux du
moteur lubrifiŽ avec Mobil 1.

n LÕhuile conventionnelle a produit
dÕimportants dŽp™ts de vernis,
tandis que Mobil 1 a conser vŽ le
moteur dans un Žtat de propretŽ
irrŽprochable.

n La consommation dÕhuile conven-
tionnelle Žtait huit fois supŽrieure
ˆ celle de Mobil 1. 

n Alors que Mobil 1 est restŽe au
niveau de viscositŽ SAE 30
durant la majeure partie de lÕes-
sai, lÕhuile conventionnelle affi-
chait une dŽgradation rapide,
atteignant la viscositŽ du grade
15W-40. De toute Žvidence, ceci
aurait diminuŽ lÕavantage d'Žco-
nomie de carburant du grade 5W -
30.

Essai moteur sous contraintes
ŽlevŽes 
Mobil 1 a ŽtŽ aussi soumise ˆ un
essai moteur pour dŽmontrer sa
stabilitŽ ˆ lÕoxydation et sa protec-
tion antiusure dans des conditions
de tempŽratures ŽlevŽes. Cet essai
de Mobil 1, dŽrivŽ du test moteur
Sequence IIIE, et a ŽtŽ effectuŽ sur
un moteur GM 3,8 litres V6, lÕhuile
Žtant maintenue ˆ une tempŽratur e
constante de 150¡C dans le car ter
ˆ huile. Alors que le test Sequence
IIIE est normalement menŽ pendant
64 heures, l'essai Mobil 1 a durŽ
quatre fois plus longtemps. Et
m•me apr•s 256 heur es, Mobil 1
continuait de pr otŽger le moteur.

Sachant que ces rŽsultats convain-
cants ont ŽtŽ obtenus avec les ver-
sions antŽrieures de Mobil 1, les
ingŽnieurs d'ExxonMobil prŽvoient
que la nouvelle huile Mobil 1 avec
SuperSyn, apportera une protection
encore meilleure.

Les rŽfŽrences de Mobil 1 

6

Fiez-vous aux dŽcisions des
ingŽnieur s qui con•oivent les
moteur s Porsche, Mercedes-
Benz AMG, Chrysler Viper et
Aston Mar tin. Ils utilisent tous
Mobil 1 pour le premier plein de
leurs moteur s.
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Les questions et les rŽponses sui-
vantes ont pour objectif d'expliquer
certains concepts complexes en
mati•r e dÕhuiles moteur et de
dŽmonter certains mythes sur les
produits synthŽtiques en gŽnŽral et
sur Mobil 1 en par ticulier. Dans
quelques cas un cer tain degrŽ de
connaissances prŽalables sur les
huiles moteur et la technologie auto-
mobile est nŽcessaire.
Si vous dŽsirez en apprendre davan-
tage , allez ˆ la page 14 de la br o-
chure, chapitre " LÕessentiel sur les
huiles moteur ".

1. Quelle est la diffŽr ence entr e
une huile 100% synth•se et une
huile semi-synthŽtique ?
Toutes les huiles moteur sont
constituŽes dÕhuiles de base et
dÕadditifs. En gŽnŽral, les huiles
enti•r ement synthŽtiques contien-
nent des huiles de base non
conventionnels, de hautes per for-
mances. Les huiles semi-synthŽ-
tiques (ou " mŽlanges "), contraire-
ment ˆ leur appellation, contiennent
un petit pourcentage de huiles de
base non conventionnelles, de
hautes performances, en combinai -
son avec des huiles conventionnel -
le.

2. Mobil 1 est-elle une huile 100%
synth•se ?
Oui. Pour rŽpondre aux exigences
de plus en plus sŽv•r es des
constructeurs automobiles (et aux
attentes de nos clients), Mobil 1
contient des huiles de base synthŽ -
tiques de tr•s haute per formance, et
des polyalphaolŽfines (PAO), avec
un syst•me d'additifs br evetŽ . En
rŽalitŽ, chaque grade de viscositŽ
Mobil 1 prŽsente une formulation
particuli•r e de bases synthŽtiques
et dÕadditifs sŽlectionnŽs pour
rŽpondre ˆ des exigences spŽci -
fiques.

3. En quoi une huile moteur syn -
thŽtique est-elle supŽrieur e ˆ une
huile minŽrale ?
Tout dÕabord, Mobil 1 a des per for-
mances accr ues, en particulier en
termes de pompabilitŽ et dÕŽcoule-
ment ˆ basses tempŽratur es. La sta-
bilitŽ ˆ haute tempŽratur e et la pro-
tection contre les dŽp™ts sont Žgale-
ment supŽrieures. Ces caractŽris-
tiques se traduisent dir ectement par
une usure moindre du moteur et une
plus grande longŽvitŽ de celui-ci.

LÕhistoire prouve que les huiles
conventionnelles n'atteignent pas
les niveaux de per formances des
huiles synthŽtiques en ce qui
concerne la protection du moteur ˆ
basses tempŽratures et la stabilitŽ
du lubrifiant ˆ lÕoxydation ˆ hautes
tempŽratures. De plus, les huiles
conventionnelles contiennent Žgale-
ment une plus grande quantitŽ
dÕimpuretŽs, comme du soufre, des
hydrocarbures rŽactifs et instables
et dÕautres contaminants indŽsi-
rables que lÕon ne peut pas com-
pl•tement Žliminer par les pr ocŽdŽs
conventionnels lors du raffinage du
pŽtrole brut.

4. Vous parlez de performance ˆ
tr•s basses tempŽratur es mais
quelles sont les qualitŽs de Mobil
1 ˆ fr oid ?
En raison des composants de haute
technologie de lÕhuile moteur syn-
thŽtique Mobil 1, celle-ci coule
gŽnŽralement ˆ des tempŽratur es
beaucoup plus basses quÕune huile
conventionnelle. 

Per for mances  ̂basses tempŽra -
tur e de Mobil 1 avec SuperSyn

Grade de Point 
viscositŽ dÕŽcoulementPompabilitŽ
0W-40 -54ûC -47ûC

15W-50 -45ûC -37ûC

5. QuÕen est-il de la protection ˆ
tempŽratur es ŽlevŽes ?
En conditions normales de marche
dÕun moteur, les huiles moteur syn-
thŽtiques Mobil 1 offrent une
meilleure protection contre lÕusure
et une plus grande rŽsistance ˆ la
dŽgradation thermique que les
huiles conventionnelles ou semi-
synthŽtiques. Mobil 1 reste perfor-
mante ˆ des tempŽratur es ŽlevŽes
lˆ o• les huiles moteur convention -
nelles et semi-synthŽtiques com-
mencent ˆ sÕoxyder et ˆ s'Žpaissir. 

Les huiles moteur Mobil 1 prot•gent
le moteur ˆ des tempŽratur es allant
jusquÕˆ 200¡C. La stabilitŽ ˆ l'oxy -
dation est par ticuli•r ement impor-
tante pour les moteurs effectuant
de frŽquents arr•ts et dŽpar ts, pour
les moteurs hautes performances
de derni•r e gŽnŽration fonctionnant
dans des conditions de ser vices
sŽv•res, et pour les moteurs turbo-
compressŽs.

6. Pourquoi les moteurs turbocom -
pressŽs nŽcessitent-ils une lubrifi -
cation par ticuli•r e ?
Les tempŽratures de lÕhuile dans
les moteurs turbocompr essŽs peu-
vent atteindre des niveaux beau-
coup plus ŽlevŽs que celles des
autres moteurs, en particulier dans
la zone des paliers du turbocom -
presseur apr•s lÕarr•t du moteur .
Ainsi le lubrifiant ne circulant plus,
ces tempŽratures ŽlevŽes peuvent
dŽclencher le phŽnom•ne de "
cokŽfaction " (carbonisation) de
lÕhuile moteur conventionnelle.
Gr‰ce ˆ sa remarquable stabilitŽ ˆ
l'oxydation ˆ hautes tempŽratur es,
Mobil 1 prŽvient la cokŽfaction
dans le turbocompr esseur ˆ l'ar r•t
du moteur et reprŽsente l'huile
idŽale pour cette application.

Mobil 1 : les questions les plus courantes
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7. Mobil 1 utilise-t-elle les m•mes
additifs que les huiles convention -
nelles ? 
Mobil 1 bŽnŽficie d'une for mule
exclusive et brevetŽe dÕadditifs de
tr•s haute technologie dont les per -
formances sont largement supŽ-
rieures ˆ celles des huiles conven -
tionnelles. (La plupar t des huiles
conventionnelles contiennent des
additifs standar ds.)

La plupar t des huiles moteur multi-
grades contiennent des additifs de
performances similaires, comme
des dispersants, des dŽter gents et
des antioxydants qui aident ˆ main -
tenir la propretŽ du moteur, de
m•me quÕun additif appelŽ un amŽ-
liorant dÕindice de viscositŽ (V.I.)
pour appor ter les viscositŽs, ˆ
hautes tempŽratures, nŽcessaires
aux moteurs dÕaujourdÕhui. (voir "
Histoire des additifs ")

Habituellement, les amŽliorants de
viscositŽ sont des polym•r es ˆ
longues cha”nes qui se dŽroulent ˆ
tempŽratures ŽlevŽes pour produire

une plus grande viscositŽ et sÕen-
roulent ˆ faibles tempŽratur es pour
une meilleure fluiditŽ de lÕhuile.
Malheureusement, ces molŽcules
peuvent •tr e brisŽes (cisaillŽes)
sous lÕaction des parties mobiles du
moteur ˆ tolŽrance Žtr oite. Une fois
que l'amŽliorant de lÕindice de vis-
cositŽ est cisaillŽ, il perd toute effi-
cacitŽ.

Les formulations de Mobil 1 ne
nŽcessitent pas le m•me niveau
dÕamŽlioration de lÕindice de visco-
sitŽ que les huiles conventionnelles.
Comme les composants hautes
performances de Mobil 1 sont
moins susceptibles de se briser ,
Mobil 1 est con•ue pour pr otŽger
votre moteur plus longtemps.

8. La viscositŽ de Mobil 1 est-elle
diffŽr ente de celle des huiles clas -
siques, en par ticulier ˆ basses ou
hautes tempŽratur es ?
A des tempŽratures tr•s basses,
lorsque lÕhuile doit •tre " plus fine "
afin de circuler plus facilement,
Mobil 1 prŽserve sa fluiditŽ tandis

Une for te usure du moteur
peut se pr oduire lor s du
dŽmarra ge, il est donc essentiel
que les pi•ces du moteur
soient con venab lement 
lubrifiŽes d•s la mise en
marche du moteur .

8
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que les huiles conventionnelles
sÕŽpaississent considŽrablement. A
des tempŽratures extr•mement Žle -
vŽes, lorsque lÕhuile doit •tre suffi-
samment Žpaisse pour former un
film sur les pi•ces du moteur et
emp•cher le contact mŽtal - mŽtal,
Mobil 1 rŽsiste ˆ lÕŽjection de la
zone de contact entr e les surfaces
mŽtalliques en maintenant sa visco-
sitŽ. Ce phŽnom•ne aide ˆ prŽvenir
une usure prŽmaturŽe du moteur.
En gŽnŽral, une huile convention-
nelle peut sÕŽvaporer et sÕoxyder
facilement par chaleur extr•me. La
nouvelle Mobil 1, avec sa formula-
tion d'huiles de base hautes per for-
mances et son syst•me dÕadditifs
brevetŽ, offre une plus grande sta -
bilitŽ ˆ des tempŽratur es extr•me -
ment basses ou ŽlevŽes du moteur.

Les huiles moteur synthŽtiques
Mobil 1 affichent un indice de vis -
cositŽ intrins•quement supŽrieur
aux huiles conventionnelles. Mobil 1
est aussi moins sujette ˆ la dŽgra -

dation thermique de la viscositŽ :
lÕhuile conserve sa viscositŽ plus
longtemps.

Mobil 1 avec SuperSyn, en par ticu-
lier, dispose dÕune viscoŽlasticitŽ
extraordinaire. En d'autres termes, il
sÕagit de la capacitŽ de lÕhuile ˆ
conserver sa viscositŽ dans des
conditions extr•mes de str ess, de
pression et de cisaillement.

9. Puis-je utiliser un complŽment
l'huile et/ou un traitement pour
moteur avec Mobil 1 ?
Nous le dŽconseillons. Selon lÕinsti-
tut pŽtrolier amŽricain (API) " les
huiles certifiŽes Žliminent la nŽces-
sitŽ dÕadditifs supplŽmentaires aux
huiles moteurs. En effet, lÕusage de
tout " complŽment " est dŽconseillŽ
par les constructeurs automobiles et
peut annuler une garantie ".

Compte tenu du caract•r e complet
des essais et de lÕingŽnierie investis
dans Mobil 1, lÕusage de ces sup-

plŽments ne peut rien appor ter de
plus.

10. A quelle frŽquence dois-je
changer lÕhuile si jÕutilise Mobil 1 ?
Les intervalles de vidange peuvent
se limiter ˆ 5.000 kilom•tr es ou
dŽpasser les 30.000 kilom•tr es
pour cer taines voitures neuves.
Nous vous conseillons de suivre les
instructions du constr ucteur dans le
carnet d'entretien de votre vŽhicule,
en particulier durant la pŽriode de
garantie. 

Mobil 1 avec SuperSyn convient
particuli•r ement aux vŽhicules de
derni•r e gŽnŽration, dont les inter-
valles de vidange ont ŽtŽ espacŽs
ou aux vŽhicules dotŽs de sys-
t•mes de sur veillance de lÕhuile, qui
font varier les intervalles de vidange
dÕhuile.

Outre ses composants synthŽtiques,
Mobil 1 comprend une sŽlection
exclusive dÕadditifs, chacun Žtant
con•u pour atteindre cer tains objec -
tifs. Contrairement ˆ la plupar t des
huiles f orm ulŽes ˆ lÕaide dÕadditifs
standar ds, Mobil 1 est f orm ulŽe en
testant et en sŽlectionnant soigneu -
sement les ad ditifs de la plus haute
perf ormance qui soit. Certains
dÕentre eux,comme SuperSyn, sont
brevetŽs. DÕautres sont utilisŽs ˆ des
concentrations spŽcifiques. Voici un
rŽsumŽ des types dÕadditifs que lÕon
trouve dans Mobil 1 :
n Agents antiusure - y compris

SuperSyn et des ad ditifs plus c las-
siques comme les composants ˆ

base de zinc/phosphore .
n DŽtergents/disper sants : con•us

pour un netto yage optimal du
moteur , aident ˆ limiter les dŽp™ts
de vernis, de carbone , de boues 
et autres dŽp™ts nuisib les.

n Antir ouille et inhibiteur s de corr o-
sion : maintiennent les acides en
suspension.

n Antio xydants : ces ŽlŽments
offrent une pr otection ˆ tempŽra -
ture Žle vŽe et sont capab les de
neutraliser les molŽcules qui
engendrent lÕoxydation.

n Antimousse : par ticuli•rement
bŽnŽfique dans des applications
haute perf ormance , comme ˆ 
haut rŽgime .

n Modificateur de friction : contrib ue
ˆ la pr otection contre lÕusure et
engendre des Žconomies de 
carb urant.

n AmŽliorants de lÕindice de vis -
cositŽ : Mobil 1 nŽcessite une
quantitŽ moindre de ces ad ditifs
car ses amŽliorants dÕindice de
viscositŽ comptent parmi les plus
rŽsistants au cisaillement.

n Agents de gonflement des joints :
con•us pour renf orcer la compati -
bilitŽ a vec les joints de tous les
moteur s (anciens et nouveaux).

HISTOIRE DES ADDITIFS
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11. Dois-je suivre les intervalles de changement dÕhuile du " service
sŽv•r e  " indiquŽ dans le mode dÕemploi ? Mobil 1 offr e-t-elle des avan -
tages spŽcifiques dans ces conditions ?
Il existe de nombreuses conditions de conduite qui imposent ˆ votr e
vŽhicule les intervalles de changement dÕhuile du " service sŽv•r e " et Mobil
1 est idŽale pour ce type de ser vice. Les conditions de " ser vice sŽv•r e "
comprennent entre autres :
n Des trajets de moins de 16 kilom•tr es..
n La conduite par temps fr oid.
n LÕimmobilisation pendant de longues pŽriodes.
n Arr•ts et dŽpar ts frŽquents.
n Traction de remorques ou transpor t de charges lourdes.
n Conduite dans des lieux poussiŽr eux.

Que ce soit dans des conditions " nor males " ou de " service sŽv•r e strict ",
Mobil 1 est con•ue pour four nir une protection accr ue contre les boues et
l'usure du moteur, et assure la propretŽ du piston, et la stabilitŽ ˆ hautes
tempŽratures.

12. Quand puis-je commencer ˆ utiliser Mobil 1 dans mon nouveau
vŽhicule ?
Vous pouvez commencer ˆ utiliser Mobil 1 ˆ tout moment, et dans tout
vŽhicule. En effet, Mobil 1 est utilisŽe pour le premier plein :
n de toutes les voitures Porsche
n des voitures Mercedes-Benz AMG
n de toutes les voitures Aston Martin
n des Chrysler Vipers

13. Est-il vrai que les nouveaux moteurs ont besoin dÕun temps de
rodage lorsquÕon utilise une huile moteur conventionnelle ?
CÕest un mythe. Autrefois, il Žtait nŽcessaire de roder un moteur pour
enlever tout Žclat de mŽtal (ou copeaux) ou de matŽriau abrasif laissŽ ˆ lÕin-
tŽrieur du moteur lors de sa fabrication, ainsi que pour per mettre aux
soupapes et aux segments dÕajuster correctement leur assise. Les moteurs
actuels sont construits avec des tolŽrances beaucoup plus Žtr oites, les
procŽdŽs de fabrication sont bien plus per fectionnŽs et les conditions nette-
ment plus propres quÕil y a 10 ou 20 ans. La technologie de fabrication de
moteurs actuelle ne nŽcessite aucune pŽriode de r odage.

En rŽalitŽ, Mobil 1 a donnŽ dÕexcellents rŽsultats lors des essais standard
ASTM. Chaque essai a ŽtŽ conduit avec un moteur neuf. Les excellents
rŽsultats de Mobil 1 lors de ces essais pr ouvent quÕune pŽriode de rodage
avec Mobil 1 nÕa aucun intŽr•t. Vous pouvez utiliser Mobil 1 dans votr e
moteur d•s le pr emier entretien .
Faites confiance aux constructeurs mondiaux de grandes mar ques dÕauto-
mobile! Ils recommandent Mobil 1 comme lubrifiant d'origine.

10
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Mobil 1 est con•ue pour
fournir une pr otection accrue
contre les boues et l'usure du
moteur , et assure la pr opretŽ
du piston, et la stabilitŽ ˆ
hautes tempŽratures.

14. L'utilisation de Mobil 1 risque-t-il dÕinvalider la garantie de ma nou -
velle voitur e ?
A lÕexception du moteur rotatif Mazda (Mazda ne recommande pas dÕhuile
synthŽtique), Mobil 1 nÕinvalidera pas les garanties des voitures neuves, tant
que le grade de viscositŽ exigŽ est couver t. Mobil 1 dŽpasse les normes
ACEA, API et ILSAC de tous les constructeurs. En cas de doute, vŽrifiez
toujours le carnet d'entretien  de votre vŽhicule ou contactez votre construc-
teur automobile.

15. Puis-je utiliser Mobil 1 dans des vŽhicules plus anciens dont le kilo -
mŽtrage est plus ŽlevŽ ?
Oui. Mobil 1 peut contribuer ˆ pr olonger la vie de tout moteur, m•me ceux de
vŽhicules plus anciens et/ou au kilomŽtrage ŽlevŽ. Les agents extra-nettoy-
ants de Mobil 1 peuvent dŽgager les segments bloquŽs et aider ˆ rŽtablir
lÕefficacitŽ du moteur. Il convient toutefois de gar der ˆ lÕesprit que Mobil 1 ne
peut rŽsoudre des probl•mes moteur dŽjˆ existants.
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Peut-on mŽlanger des huiles con -
ventionnelles avec Mobil 1 ?
Mobil 1 est enti•r ement miscibles
avec des huiles moteur convention -
nelles, semi-synthŽtiques ou
dÕautres huiles synthŽtiques.
Toutefois, en la diluant, vous
rŽduirez les performances de 
Mobil 1.

17. Dois-je procŽder ˆ une prŽpa -
ration spŽciale du moteur pour
commencer ˆ utiliser Mobil 1 ?
Absolument pas. Aucune inter vention
nÕest nŽcessaire lorsque vous passez
dÕune huile conventionnelle ˆ 
Mobil 1.

18. Peut-on utiliser Mobil 1 dans
des moteurs diesel ?
Mobil 1 fournira un excellent service
pour les moteurs diesel des voitures
de tourisme et des vŽhicules utili -
taires lŽgers supŽrieur ˆ la nor me
ACEA B3 et API CD ou CF.

Les moteurs des poids lourds (API
CE, CF-4, CG-4, CH-4 ou CI-4)
devraient en revanche utiliser lÕun

des produits de la gamme Delvac
pour moteur diesel lourd - comme
lÕhuile moteur synthŽtique Mobil
Delvac 1.

LÕhuile synthŽtique Mobil Delvac 1
peut aider ˆ Žconomiser de carbu -
rant, espacer les intervalles de vidan-
ge dÕhuile, prolonger la vie du
moteur, renforcer la protection
antiusure, maintenir la propretŽ et
rŽduire la consommation dÕhuile.

16
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Avantages de Mobil 1

Mobil 1 a vec SuperSyn offre de nombreux a vantages par rappor t ˆ lÕhuile

conventionnelle :

n Protection contre lÕusure : Une usure impor tante peut se pr oduire lor s du

dŽmarra ge du moteur , en par ticulier ˆ basses tempŽratures. Mobil 1 cir cule

aisŽment ˆ de tr•s basses tempŽratures, ce qui lui permet dÕatteindre rapide -

ment des zones du moteur et  de la distrib ution. Mobil 1 a vec SuperSyn

contient un syst•me dÕad ditifs bre vetŽ de hautes perf ormances qui contin ue

ˆ pr otŽger le moteur contre lÕusure durant toute sa vie .

n StabilitŽ ˆ tempŽrature Žle vŽe : Les tempŽratures Žle vŽes peuvent o xyder les

lubrifiants et en augmenter la viscositŽ (lÕhuile sÕŽpaissit). Gr‰ce aux huiles

de base de hautes perf ormances et ˆ un puissant syst•me antio xydant, Mobil

1 rŽsiste ˆ lÕoxydation mieux que les huiles con ventionnelles, m•me ˆ des

tempŽratures aussi Žle vŽes que 200ûC.

n Performance ˆ basse tempŽrature : Les huiles con ventionnelles peuvent sÕŽpais -

sir lor sque les composants se cristallisent ˆ basses tempŽratures, emp•c hant la

cir culation de lÕhuile . Gr‰ce ˆ la fluiditŽ supŽrieure de ses composants de

hautes perf ormances, Mobil 1 cir culera rapidement dans les pi•ces mobiles,

m•me ˆ des tempŽratures aussi basses que -50ûC, pour Mobil 1 0W -30.

n Protection contre les dŽp™ts : La formation des boues due ˆ la dŽcomposi -

tion de lÕhuile peut b loquer son passa ge, emp•c her sa cir culation et engluer

les segments de pistons. DÕun Žquilibre exceptionnel, le syst•me dÕad ditifs de

Mobil 1 f ournit une e xcellente pr otection contre les dŽp™ts et les boues.

00.02.BR.FR  15/01/03  16:48  Page 15



1. Quel r™le une huile moteur joue-t-
elle rŽellement dans un moteur ?
LÕhuile moteur assume probablement
plus de t‰ches que nÕimporte quel
autre composant, liquide ou solide. Si
beaucoup savent que la principale
fonction dÕune huile est de protŽger le
moteur en lubrifiant les pi•ces
mobiles, les huiles moteur modernes
doivent Žgalement :
n Refroidir les pi•ces impor tantes du

moteur en Žvacuant la chaleur.
n ProtŽger contre lÕusure du moteur

qui peut •tr e causŽe par toute une
sŽrie de contaminants, des sous-
produits ˆ combustion acide, aux
boues et aux dŽp™ts de suie, en
passant par les par ticules de saletŽ
et de poussi•r e. 

n Etre pompŽe aisŽment vers les
pi•ces essentielles du moteur ˆ
basses tempŽratures.

n Rester stable ˆ tempŽratur es ŽlevŽes.
n Aider ˆ augmenter lÕŽconomie de

carburant.
n Maintenir les composants internes

propres et exempts de vernis ou de
dŽp™ts nuisibles.

2. Quels sont les ingrŽdients de lÕhui-
le qui lui permettent de rŽaliser ces
t‰ches ?
Puisque la lubrification des compo -
sants du moteur, rŽduisant la friction
pour un fonctionnement plus souple et
un rendement optimal, ne reprŽsente
quÕune partie de ce quÕune huile
moteur doit accomplir , celle-ci doit ˆ
lÕŽvidence compter sur des appuis.
CÕest lˆ quÕinterviennent les additifs.

Toutes les huiles moteur de type
dŽtergent contiennent des additifs
dŽtergents et dispersants qui suspen -

dent les contaminants et les sous-pro-
duits de combustion. CÕest la raison
pour laquelle votre huile peut sembler
sale lorsque vous la vŽrifiez : elle
accomplit sa fonction. Et cÕest aussi la
raison pour laquelle il ne suffit pas de
regarder la couleur de lÕhuile pour
savoir sÕil est temps de la changer.

LÕhuile est con•ue pour emp•cher ces
contaminants corrosifs de se dŽposer
sur les surfaces du moteur, dÕo• elles
peuvent engluer les segments de pis -
tons et bloquer la crŽpine de l'aspira -
tion de la pompe ˆ huile.

Le filtre ˆ huile est utile car il pi•ge les
particules abrasives lorsque lÕhuile
passe ˆ travers le filtr e. Mais un filtre ˆ
huile ne peut rien contre la dilution du
carburant et dÕautres contaminants
liquides.

LÕessentiel sur les huiles moteur
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Quelle que soit la qualitŽ de lÕhuile
et de son filtre, au bout dÕun certain
temps, ils ne peuvent plus r emplir
correctement leur fonction. En effet,
avec le temps et lÕutilisation, les
additifs sÕŽpuisent, provoquant la
dŽgradation de lÕhuile (oxydation ou
Žpaississement). A ce point, lÕhuile
doit •tr e renouvelŽe, avant que de
les boues et des dŽp™ts ne se for-
ment. Lorsque lÕhuile est vidangŽe,
les contaminants disparaissent
avec elle.

A lÕŽvidence, il convient de changer
lÕhuile avant que son niveau de
contamination nÕatteigne un point tel
quÕelle causerait des dŽg‰ts au
moteur. Et pourtant il y a peu de
chances que lÕautomobiliste indivi-
duel soit capable de dŽter miner ce
point critique. CÕest la raison pour
laquelle les constructeurs
conseillent de changer lÕhuile ˆ des
moments ou ˆ des inter valles dŽter-
minŽs. 

3. A quelle frŽquence dois-je
changer lÕhuile ?
Sans une analyse scientifique, il est
impossible de dir e ˆ quelle vitesse
votre huile moteur se dŽtŽriore.
CÕest pourquoi les constructeurs
d'automobiles dŽter minent des
intervalles de temps ou de kilo -
m•tr es spŽcialement ŽtudiŽs pour
votre vŽhicule.

Nous vous conseillons vivement de
suivre les pŽriodicitŽs de change -
ment dÕhuile indiquŽes dans votre
carnet d'entretien. Ces recomman-
dations varient selon lÕannŽe du
mod•le et le constr ucteur et dŽpen-
dent des contraintes d'utilisation.
De plus, vous devez toujours chan -
ger lÕhuile et le filtre aux intervalles
dŽfinis.

4. Dans le carnet d'entr etien de
mon vŽhicule figur ent deux
modes d'utilisation. Comment
savoir si je dois suivr e le mode "
normal " ou " sŽv•r e " ?
Presque tous les constructeurs
recommandent deux modes. 

Le mode d'utilisation sŽv•r e nŽces-
site des changements dÕhuile et de
filtre plus frŽquents. Notamment :
n Des trajets de moins de 16 kilo-

m•tr es.
n La conduite par temps fr oid.
n LÕimmobilisation pendant de

longues pŽriodes.
n Arr•ts et dŽpar ts frŽquents.
n Traction de remorques ou trans-

port de charges lourdes.
n Driving in dusty conditions.

Les trajets courts, en particulier par
temps froid, peuvent •tr e contrai-
gnants pour lÕhuile. Si le moteur n'a
pas chauffŽ suffisamment pour faire
Žvaporer lÕhumiditŽ ou le carburant
non bržlŽ, des acides peuvent se
former dans lÕhuile.

Les tempŽratures augmentent
lorsque le vŽhicule est ˆ l'ar r•t et le
moteur en marche. Les tempŽra-
tures peuvent Žgalement monter
lorsque le moteur est soumis ˆ de
lourdes charges. Les tempŽratures
ŽlevŽes peuvent causer une oxyda-
tion et un Žpaississement plus
rapides de lÕhuile.

CONSEILS UTILES DÕENTRETIEN

Utilisez l'huile moteur adaptŽe et
chang ez rŽguli•rement lÕhuile et le
filtre pour pr olong er la vie de v otre
moteur . Respectez les consignes
d'entretien dans le carnet du vŽhi -
cule .

IntŽgrez les points suiv ants dans
votre planning d'entretien:
n Alluma ge et cala ge de l'a vance

(si nŽcessaire).
n Injection du carb urant ou rŽgla -

ge de la carb uration.
n Entretien du filtre ˆ air .
n VŽrification rŽguli•re de la

condition mŽcanique gŽnŽrale
du moteur .

Au fur et ˆ mesure que le moteur
vieillit et que les pi•ces sÕusent,
la quantitŽ de gaz de comb ustion
passant dans la par tie basse du
moteur augmente . Ces fuites de
gaz de comb ustion passent entre
les segments de pistons et par ois
du c ylindre au lie de passer par 
le syst•me d'Žc happement.
Les fuites de gaz dŽgradent lÕhuile
moteur . CÕest pourquoi v ous pouvez

•tre amenŽ ˆ rŽduire les inter -
valles de vidang e ˆ mesure que
votre vŽhicule vieillit.

Les tempŽratures augmentent
lor sque le vŽhicule est ˆ l'arr•t
et le moteur en mar che.

15
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Lorsque vous roulez dans des condi -
tions poussiŽreuses, des agents
abrasifs peuvent traverser le filtre ˆ
air et pollue dÕ l'huile.

Toutes ces conditions soumettent les
huiles moteur ˆ r ude Žpreuve.
Davantage de contaminants ou de
dŽchets sÕintroduisent dans lÕhuile
moteur et engendrent la nŽcessitŽ de
changer lÕhuile plus frŽquemment.

5. Je ne roule que quelques milliers
de kilom•tr es par an. Il ne faut
donc pas que je change mon huile
trop souvent, nÕest-ce pas ?
Faux ! Un faible kilomŽtrage annuel,
surtout sÕil comporte de cour ts trajets,
peut •tr e beaucoup plus destr ucteur
pour lÕhuile moteur quÕun kilomŽtrage
ŽlevŽ ˆ vitesses dÕautoroute. Ainsi
tous les constructeurs automobiles
recommandent des inter valles de
vidange en fonction du temps et du
kilomŽtrage. Ce type de conduite
nŽcessite donc un " service sŽv•r e ".

6. QuÕest-ce que la viscositŽ et
pour quoi est-elle impor tante pour
les huiles moteur ? 
La viscositŽ dŽsigne " lÕŽpaisseur "
dÕun liquide. Plus exactement, la vis-
cositŽ est la mesure de la rŽsistance
dÕun liquide ˆ la circulation. Les
liquides " fins " ou faiblement vis-
queux circulent aisŽment - lÕeau en
est un bon exemple. A lÕinverse, le
miel est un exemple de liquide "
Žpais ", hautement visqueux.

Mais la viscositŽ dÕun liquide varie
souvent avec la tempŽrature. Par
exemple, la viscositŽ de lÕhuile
moteur sÕŽpaissit ˆ froid et se liquŽfie
ˆ chaud. Le paradoxe est quÕelle
devrait agir de fa•on quasiment
contraire.

A faibles tempŽratures, lÕhuile devrait
•tr e plus liquide de fa•on ˆ mieux cir -
culer et ˆ ne pas tr op sÕŽpaissir ou
geler par temps fr oid.

LÕutilisation dÕune huile plus liquide
(ou lŽg•r e) ˆ basses tempŽratur es
rend le dŽmarrage du moteur plus
facile et accŽl•r e la circulation de
lÕhuile vers les pi•ces critiques du
moteur.

A des tempŽratures ŽlevŽes, lÕhuile
doit •tr e suffisamment Žpaisse pour
former un film sur les pi•ces du
moteur et emp•cher un contact mŽtal
- mŽtal. Une huile ˆ haute viscositŽ
rŽsiste ˆ lÕŽjection de la zone de
contact entre les surfaces mŽtal-
liques. Ce phŽnom•ne pr ot•ge le
moteur contre une usure prŽmaturŽe.

D•s lors, la viscositŽ idŽale dÕune
huile doit constituer un Žquilibre entre
la circulation ˆ basses tempŽratur es
et la protection ˆ hautes tempŽra -
tures.

7. Que signifie " multigrade " ou "
multi-viscositŽ " ?
Ces deux termes signifient la m•me
chose. Les huiles moteur multigrades
ou multi-viscositŽ sont formulŽes de
mani•r e ˆ rŽpondr e aux exigences
de plusieurs classifications de grades
de viscositŽ de la SociŽtŽ des
IngŽnieurs automobiles (SAE). Cela
signifie que les huiles multigrades
peuvent •tr e utilisŽes ˆ une plage de
tempŽratures plus large que les
huiles monogrades. Une huile multi -
grade por te deux dŽsignations de
grade SAE, par exemple 10W-30. La
dŽsignation SAE 10W-30 indique que
lÕhuile agit comme une huile de grade
10 ˆ basses tempŽratur es et comme
une huile de grade 30 ˆ tempŽratur es
normales de fonctionnement.

Au dŽpart " W " signifiait " winter
(hiver) ", lorsque les huiles multi-
grades ont fait leur premi•r e appari-
tion. Le chiffre le plus bas devant le "
W " dŽsigne la performance de lÕhuile
lors du dŽmarrage du moteur ˆ des
tempŽratures hivernales. Un chiffre
plus petit indique une meilleur e capa-

Il ne suffit pas de regar der la
couleur de lÕhuile pour sa voir
sÕil est temps de la c hang er.
Votre huile peut semb ler sale
lor sque v ous la regar der. Cela
signifie simplement quÕelle
remplit sa f onction.

UNE LUBRIFICATION IMMEDIATE

Une for te usure du moteur peut se
produire au dŽmarra ge, il est donc
essentiel que les pi•ces du
moteur soient lubrifiŽes d•s la
mise en mar che du moteur .

Avant le dŽmarra ge, lÕhuile se
trouve dans le car ter dÕhuile du
moteur . Lor sque le moteur tourne ,
un bref laps de temps sÕŽcoule
avant que lÕhuile ne cir cule dans le
moteur . Lor s de ce laps de temps
critique , les par ties du moteur ne
sont lubrifiŽes. D'o•, l'impor tance
d'une lubrification immŽdiate .

16
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citŽ de circuler ˆ des tempŽratur es
plus basses. De m•me, le " 50 " de
15W-50 signifie que lÕhuile constitue-
ra un meilleur film lorsque le moteur
tournera ˆ hautes tempŽratur es esti-
vales.

8. Quel grade de viscositŽ dois-je
utiliser dans ma voitur e ?
Vous devriez suivre les conseils de
votre constructeur indiquŽes dans le
carnet d'entretien  de votre vŽhicule.
Pour une performance optimale ˆ
faible tempŽrature et pour un maxi-
mum dÕŽconomie de carburant, utili-
sez lÕhuile de la viscositŽ la plus
lŽg•r e qui soit recommandŽe (le
grade SAE le plus faible). Les huiles
plus lourdes peuvent emp•cher le
moteur de dŽmarrer, diminuer les
Žconomies de carburant et rŽduit la
puissance.

Gr‰ce ˆ des segments de piston
plus serrŽs et ˆ des tolŽrances plus
Žtroites des parois des cylindres, les
progr•s de la technologie des
moteurs permettent dÕutiliser une

huile ˆ faible viscositŽ sans augmen -
ter la consommation dÕhuile. (Un
moteur " l‰che " - cÕest-ˆ-dire avec
trop de jeu entre les pi•ces - laisse
trop dÕhuile passer les segments de
piston vers la chambre de combus -
tion, o• lÕhuile bržle en m•me temps
que lÕessence.)

9. Si mon niveau dÕhuile est quel -
que peu tr op bas, est-ce grave si
jÕen verse de trop ?
Oui. Si on remplit ˆ lÕexc•s le carter
du moteur, lÕhuile peut avoir un effet
sur certaines pi•ces mobiles. L Õarbre
ˆ came pour rait faire bouillir lÕhuile et
provoquer un exc•s de mousse qui
rŽduirait lÕefficacitŽ de la lubrification
des zones critiques du moteur . Un
remplissage excessif peut Žgalement
faire pŽnŽtrer lÕhuile dans les zones
de piston/cylindr e, ce qui pour rait
faire fumer le moteur et augmenterait
la consommation dÕhuile. Dans des
cas extr•mes, les joints de lÕarbre ˆ
came pourraient •tr e endommagŽs
par la forte pression engendrŽe par
le remplissage excessif du car ter.

Les huiles moteur m ultigrades
sont f orm ulŽes de mani•re ˆ
rŽpondre aux e xig ences de
plusieur s classifications de
grades de viscositŽ SAE - elles
peuvent donc •tre utilisŽes ˆ
une pla ge de tempŽratures
plus lar ge que les huiles
monogrades.
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Mobil 1, l'huile moteur utilisŽe en premier plein
par de nombr eux grands constr ucteurs mondi -
aux pour :

n toutes les voitures Porsche
n les voitures Mercedes-Benz AMG
n toutes les voitures Aston Martin
n les Chrysler Vipers

La technologie de Mobil 1, lÕhuile moteur synthŽ-
tique la plus vendue au monde, est utilisŽe de
mani•r e exclusive par lÕŽquipe McLaren Mercedes
Formule 1 dans toutes leurs voitures de course.
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